LASERLINER

Multifinder Pro
Universalsökaren för reglar, elledningar och metall i väggar och golv 

MultiFinder Pro är idealiskt för den som vill undvika att borra i vattenrör och elledningar samt för den som vill hitta underliggande reglar att spika eller skruva i. 

Metallsökaren hittar även armeringsjärn ner till 10 cm samt elledningar ner till ett djup av 4 cm. Med hjälp av de tre olika känslighetsnivåerna kan du justera så att instrumentet indikerar på det djup du vill samt för det materialet du letar efter. 

Flera integrerade sensorer gör Multifinder Pro från Laserliner till ett mycket effektivt skanningsverktyg. Multifindern är utrustad med en LC display samt en bruksanvisning som försäkrar en enkel och pålitlig användning. Akustiska och synliga signaler för att finna målen medföljer ytterligare hjälp. Den höga säkerheten tillförsäkras genom en speciell varnings signal. 

1. Max. Display

2. LC Display

3. Djupmätningsknapp

Normal/Djup/S-djup

4. STUD-SCAN (max. mätdjup 3 cm)

5. METAL-SCAN (max. mätdjup 10 cm)

6. AC-SCAN (max. mätdjup 4 cm)

7. Kalibrering

8. ON/OFF

9. Aktiv ledningsvarning

ANVÄNDNING

1. Öppna batterifacket på baksidan av instrumentet och sätt in 9 V batteriet. Stäng därefter locket.

2. Starta Multifindern (8).

3. Välj STUD-SCAN, METAL-SCAN eller AC-SCAN (4, 5 eller 6).

A. STUD-SCAN: För att elektroniskt lokalisera stift och bjälkar i gipsväggar. Använd knapp 3 för att justera mätdjupet.

B. METAL-SCAN: För att lokalisera metall i byggnadssten och betongväggar. Instrumentet har möjlighet att upptäcka metaller i alla icke-metalliska material. Använd knapp 3 för att justera mätdjupet.

C. AC-SCAN: För lokalisering av aktiva ledningar direkt under plast eller bakom träpaneler eller andra icke-metalliska paneler. Det är inte möjligt att lokalisera aktiva ledningar i gipsväggar med metallstift.

4. Mätning i STUD-SCAN läge

· Välj STUD-SCAN (4) (Standard inställning: ”Normal”. Denna inställning är ideal för gipsskivor med tjocklek på max. 1 cm.)

· Välj ”Deep” (SET) för två gipsskivor placerade på varandra med tjocklek på max. 2 cm.

·  Välj ”S-Deep” (SET) för tjocka träskivor (t ex parkett) med tjocklek på max. 3 cm.
Följ instruktionen på LC displayen
· Placera instrumentet mot väggen

· Tryck CAL: Tryck på kalibreringsknappen (7) och vänta tills kalibreringen är klar: CAL OK.

· Flytta försiktigt instrumentet över ytan.
      VIKTIGT: Instrumentet måste vara i kontakt med väggen under hela skanningen.

Tips:

· Placering mellan två markeringar är mittpunkten för det sökta stiftet

· Placeringen från var man startar är viktig. Placera först instrumentet på en plats där man vet för säkert att det inte finns några stift. Annars kommer texten ”ERROR” att framträda på displayen. För att avhjälpa, flytta instrumentet några centimeter bort  och starta mätningen igen.

· Max. avståndet kommer inte att lysa upp fastän LC displayen visar ett tal. Så fort den mest intensiva markeringen visas, så har instrumentet passerat kanten på stiftet. Markera punkten. Alternativt, öka mätdjupet (SET).

· För att undvika störning under skanning, håll den fria handen och andra föremål 15 cm ifrån MultiFindern.

· MultiFindern kommer endast att finna utsidan av dubbla stift och karmar som kan vara placerad runt dörrar, fönster eller hörn.

· Försäkra att om att det är ett stift som detekterats. Kontrollera på båda sidor att det ligger stift på lika avstånd, vanligtvis på 30, 40 eller 60 cm. Kontrollera även att det verkligen är ett stift som detekterats genom att skanna på flera platser direkt över eller under placeringen för det ursprungliga stiftet.

CAUTION: Om elektriska ledningar, metall eller plaströr är placerade nära eller i kontakt med en gipsskiva då kommer de att identifieras av MultiFindern som stift. Stäng alltid av strömmen vid arbete nära elektriska ledningar.

      Speciella noteringar med olika material

      Det är inte alltid möjligt att lokalisera trästift eller balkar genom följande material:

· Kakel

· Golvmatta 

· Tapet med metallfibrer eller folie

· Nymålade väggar som fortfarande är fuktiga (måste torka i minst en vecka)  

· Vid problematiska situationer försök att använda METAL-SCAN för att lokalisera spikar eller skruvar som är uppställda vertikalt där ett stift är placerat.
5. Mäta i METAL-SCAN läge (järn, kopparrör, och ledningar)

· Välj METAL-SCAN (5). Standard inställning: ”Normal”. Denna inställning är lämplig för stål och armeringsjärn som misstänks ligga under ytan. 

· Välj ”Deep” eller ”S-Deep” för objekt som ligger djupt, till max. djup av 10 cm (SET).

· Välj ”S-Deep” för kopparrör eller kopparledningar som misstänks ligga under ytan. Kopparrör till max. djup av 5 cm och kopparledningar till max. djup av 3 cm. Värmeledningar för golv och väggar som ligger under ytan och som innehåller metallfolie kan även lokaliseras.

Följ instruktioner på LC displayen

· Tryck CAL: Tryck på kalibreringsknappen (7) och vänta tills kalibreringen är färdig: CAL OK. (Kalibrera på ytan)

· Flytta instrumentet försiktigt över ytan.
           VIKTIGT: Instrumentet måste vara i kontakt med väggen under hela skanningen.

Tips:

· Positionen mellan de två markeringarna är mellanpunkten för metallobjektet. Genom den höga mätkänsligheten så framstår grova metallföremål bredare än de egentligen är. Genom att kalibrera en gång till (tryck CAL), så kan känsligheten reduceras. Och man kan börja mäta igen, denna gång närmare metallobjektet. Vid behov upprepa processen, alternativt reducera mätdjupet (SET). 

· Placeringen från var man startar är viktig. Placera först instrumentet på en plats där man vet för säkert att det inte finns några stift. Annars kommer texten ”ERROR” att framträda på displayen. För att avhjälpa, flytta instrumentet några centimeter bort och starta mätningen igen.

· Max. avståndet kommer inte att lysa upp fastän LC displayen visar ett tal. Så fort den mest intensiva markeringen visas, så är instrumentet nära metallen. Markera punkten. Alternativt, öka mätdjupet (SET).

· I fall av komplicerade applikationer som t ex ribbat stål, är det viktigt att skanna ytan både horisontellt och vertikalt.

6. AC-SCAN

Multifindern har möjlighet att detektera elektriska fält hos elledningar.

· Välj AC-SCAN (6)

· Tryck CAL: Håll instrumentet i luften så att pekar bort ifrån några aktiva elledningar. Tryck på kalibreringsknappen (7). Placera instrumentet återigen mot väggen.

· Flytta instrumentet försiktigt över ytan.
       VIKTIGT: Instrumentet måste vara i kontakt med väggen under hela skanningen.

CAUTION: Elektriska ledningar på ett djup på mer än 4 cm kan många gånger inte lokaliseras. Stäng alltid av strömmen vid arbete nära elektriska ledningar.

Tips:

· På grund av den statiska laddningen kan elektriska fält detekteras vid sidan av den korrekta positionen för ledningen. För att flytta dessa laddningar placera din fria hand mot väggen.

· Flytta instrumentet försiktigt eftersom friktion kan alstra elektriska laddningar.

· Om man misstänker att elektriska ledningar finns närvarande men kan inte finna dem så kan detta bero på att ledningarna är täckta med skyddsrör. Använd METAL-SCAN för att hitta skyddsrören.

· Metall i väggar (t ex metallstift) transmitterar elektriska fält och kan därför orsaka störning. I sånt fall växla till METAL-SCAN för att kunna finna ledningarna.

· Placeringen från var man startar är viktig. För att erhålla hög noggrannhet, starta genom att placera instrumentet på en position som är fri från aktiva ledningar.

GARANTI

Garantin gäller i två år från inköpsdatum. Garantin omfattar material och/eller tillverkningsfel. Följande fel täcks inte av garantin: Skador på grund av felaktigt handhavande, tappat instrumentet eller felaktig förvaring. Normalt slitage eller andra typer av defekter som har liten eller ingen betydelse för användningen av instrumentet. Anlitande av en icke auktoriserad verkstad gör att garantin upphör. Om du behöver använda dig av garantin av någon anledning så ta med dig den kompletta utrustningen tillsammans med all information och kvitto/faktura till din auktoriserade återförsäljare.

