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Professionellt avvägningsinstrument för byggnads- och tillverkningsindustrin   
· Robust och pålitligt avvägningsinstrument för byggnads- och konstruktionsindustrin, med en högupplösande lins som framkallar
en klar bild.

· Självnivellerande i horisontalplanet och magnetiskt dämpande.

· Säker transportering av instrumentet med en speciell funktion som
låser nivelleringen vid transport.

· Längduppskattning med hjälp av korsmarkeringen, samt lätt att konvertera uppmätta värden från centimeter till meter.

· Lätt justerad spegel för justering av vattenpass. 

· Kikarsikt för snabbsökning av mål.

· Justerbara skruvar tillåter en enkel och tidsbesparande justering.

· Stänk och damm skyddad.
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1. Objektiv

2. Teleskop

3. Kikare

4. Fokuserings skruv

5. Okular

6. Lins lock

7. Kompensator lås

8. Justerings skruv

9. Horisontal skala 

10. Kalibrerings skruv, vattenpass

11. Vattenpass

12. Spegel

13. Finjustering, lateralt

14. Bas platta

15. Räfflad ring
Notera

Vid användning bör instrumentet få tid att anpassa sig till den omgivande temperaturen.

Uppställning

1. Första uppställningen för teleskopet mot den graderade 

staven görs för hand, med hjälp av kikarsiktet. 

2. Fokusera bilden av staven genom att justera 

fokuseringsratten, placera korsmarkeringen i stavens center.

3. Försäkra om att fokuseringen är fri från parallax. Fokuseringen 

är färdig när korsmarkeringen och graderingen på staven inte 

ändrar position när de är låsta från olika vinklar (fortsätt att ändra 

ögats placering bakom okularet).

Viktigt

Kvarvarande lutning av korsmarkeringen som är kvar efter det att libellen har centrerats, kommer att elimineras av pendeln. Pendeln kommer däremot inte att eliminera någon lutning orsakad genom fel kalibrering av libellen eller korsmarkeringen. Därför bör man kontrollera båda uppställningarna innan mätningen påbörjas.

Avgörande för höjd skillnad

1. Placera instrumentet halvvägs mellan positionerna för stav A och B. Rikta instrumentet mot stav A och läs av värdet för korsmarkeringen på staven (A=140 cm). Vänd därefter instrumentet mot stav B och läs av värdet på samma sätt (B=90 cm).


2. Skillnaden (A-B) resulterar i en höjdskillnad H = +50 cm mellan A och B. Punkt B befinner sig 50 cm högre än punkt A. Skillnaden H blir negativ då punkt B är lägre än punkt A.

Viktigt

En liten avvikelse ifrån korsmarkeringen orsakar inga avläsnings fel underförutsättning att instrumentet har placerats approx. halvvägs mellan positionerna för de två stavarna A och B.

Utmätning av höjd
1. Placera staven på en punkt med en känd höjd. Läs av värdet (A) från graderingen (A=90 cm). Lägg till det avlästa värdet till den kända höjden. Addera det avlästa värdet till det kända värde, från detta värde skall det dras av höjden av den punkt som skall stakas. H + A – x = B
2. Fortsätt att röra justeringstången vertikalt tills den beräknade skillnaden B kan avläsas på graderingstången. Efteråt, markera höjden längst ner på stången.

Avstånd avgörande

1. Läs av värdet av den övre graderingsmarkeringen (O=1,44 m) och den undre graderingsmarkeringen (U=1,36 m).

2. Multiplicera skillnaden med faktor 100 (E=100 x e), resultatet kommer att vara avståndet E=8 m.


Råd

För att erhålla pålitliga resultat, måste följande regler följas:

· Försäkra om att avståndet till målen är lika långt

· Placera instrumentet i exakt vertikalled gentemot staven.

· Undvik att stativ och stav sjunker ner i marken

· Undvik avläsnings fel

Vinkel Mätning

1. Fäst linan för tyngden till låset och placera sedan stativet över punkten på så sätt att tyngden är i närhet till punkten. Övre delen av stativet bör vara så horisontellt som möjligt. Placera fötterna till stativet försiktigt mot marken.

2. Placera instrumentet på stativet och fäst det. Centrera luft bubblan exakt i ringen genom att justera benen på stativet eller ändra placeringen av instrumentet på stativet.

3. Med hjälp av kikarsiktet, rikta teleskopet till första målet. Ställ upp genom att använda den laterala finjusteringen. Första målet = känd punkt. Vrid på den räfflade ringen tills indexet är nollställt på den horisontella skalan.

4. Rikta teleskopet mot det andra målet och läs av vinkeln under index markeringen.

Kalibrering

Libell

1. Kontroll: 

Sätt horisontal läget vid 0 grader. Placera 

luftbubblan precis innanför cirkeln genom att 

justera skruvarna. Vrid teleskopet 180 grader, 

dvs ett halvt varav. 

2. Justering:

I det fall då luftbubblan är utanför markeringen, 

lägg halva avvikelsen ”a” som är (fi a) genom att 

justera de tre kalibreringsskruvarna för justeringsbubblan. 

Efter att ha justerat luftbubblan genom att använda 

justeringsskruvarna. Kontrollera kalibreringen genom 

att vrida instrumentet 180 grader. 

3. Upprepa kontroll och kalibrering tills luftbubblan befinner 

sig inom cirkeln efter varje halvt varv.

Korsmarkering

1. Kontroll: 

Placera instrumentet halvvägs mellan två fixa stavar A och B, som befinner sig på ett avstånd på 30 till 40 m ifrån varandra. Vid punkten A på staven, avläs ett värde a1 och vid punkten B på den andra staven avläs ett värde b1. Beräkna höjd skillnaden (a1 – b1). Resultatet kommer att vara korrekt oavsett om korsmarkeringen är ojusterat detta pga. att avståndet mellan de båda stavarna och instrumentet är lika.


Placera nu instrumentet ca 2 m ifrån stav A och avläs värde a2. Vrid därefter instrumentet och rikta punkten på punkt B på staven. Avläs ett värde b2 och beräkna höjd skillnaden som kommer att vara (a2 – b2).


Justeringen för nivån kommer att vara korrekt när man erhåller avläsningarna (a1 - b1) =  

(a2 – b2). Detta betyder att höjd skillnaden erhållen för både de första och andra värdena är lika och därför kommer instrumentet att operera fel fritt. 

I det fall då höjdskillnaden inte är lika, bör instrumentet vara justerat enligt följande procedur:

2. Justering:
Beräkna värdet b2soll = a2 - a1 + b1 och justera korstecknet med hjälp av kalibreringsskruvarna.


Som är synliga bakom eyepice när skyddslocket är borttaget, till det beräknade 

b2soll .

	b2soll = a2 - a1 + b1


a) I det fall b2 är mindre än b2soll, frigör skruv 1 och flytta korsmarkeringen genom att justera skruv 3 tills b2 = b2soll. Därefter dra försiktigt åt kalibreringsskruvarna mot varandra.

b) I det fall b2 är större än b2soll, frigör skruv 3 och justera korsmarkeringen genom att operera skruv 1 tills B2 = b2soll. Därefter dra försiktigt åt kalibreringsskruvarna mot varandra Repetera kontrollen för justeringen tills du får resultatet (a1 – a2) = (a2 – b2).

3. Vertikal justering: 

Korsmarkeringen kan roteras för att erhålla vertikal justering (lossa på kalibreringsskruvarna). Därefter måste instrumentet justeras horisontellt.

Till sist skruva på skyddslocket.

Formler:

(a1 – a2) = (a2 – b2)

b2soll = a2 - a1 + b1 är resultat av

b2soll = a2 – (a1 - b1)

Underhåll och Förvaring

1. Använd en mjuk duk för rengöring av instrumentet.

2. Rengör försiktigt linsen och okularet med en mjuk och ren duk, bomull eller mjuk borste. Använd endast alkohol som flytande rengöring. Rör inga ytor av linsen. 

3. Efter användning under vått väder, bör både behållare och instrument rengöras och senan lämnas för att torka ordentligt.

4. För transport av instrumentet över långa sträckor, är det fördelaktigast att bevara instrumentet i dess behållare. Varning: Justeringsskruvarna bör vara fast skruvade.

Tekniska data 

Standard avvikelse


2,5 mm/ km 

Teleskop:

Förstoring



22 fach

mm / cm- beräknad


till 85 m / till 170 m

Min mätområde


0,5 m

Objektets diameter


30 mm

Synfält



1o 30´

Kikarsikte



bra

Kompensatorn:

Dämpning



magnetisk

Användningsområde


±15´

Noggrannhet



0,5´

Kompensations tid


<2 s

Horisontell dial 360o/400 gon: 

Lutning 360o – horisontell cirkel

1o
Lutning 400 gon – horisontell cirkel

1 gon

Luft bubbla:

Noggrannhet 


8´ / 2 mm

Allmänt:

Arbetstemperatur


- 10…+ 40o C


Förvaringstemperatur


- 10…+ 70o C


Stativ adapter


5/8 ´´ gänga

Vikt



1,4 kg

Dimension



200 x 130 x 130 mm
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MANUAL


Klassisk avvägare


L-08082 / L-080x
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MÄTINSTRUMENT OCH MÄTTJÄNSTER














�





�





�



































10





11


























6 1





�





�





�





�








24
copyright © ISN – MÄTFORUM AB

11
www.isn.se

