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PosiTest DFT Combo mäter skikttjockleken på alla metaller och är ett lätthanterligt instrument.

Bokstäverna F eller N visas vid varje mätning beroende på det underliggande materialet. Mätaren känner automatiskt av typ av material.

F =
ferrous, magnetiska material typ stål

N =
non-ferrous, icke.magnetiska material, typ aluminium

Användning

Instrumentet slås på automatiskt när man trycker ner/in mätstiftet. 

Placera det plant mot ytan och håll instrumentet stadigt. När man erhåller ett mätvärde blinkar displayen till och ett ”pip” hörs från instrumentet. 

Instrumentet stängs automatiskt av efter 30 sekunder, under förutsättning att man inte har tagit nya mätningar. Ingen annan avstängning finns.

Enheter

Man kan byta mellan µm och mils genom att hålla in bägge sidoknapparna tills växling sker.

Nollställning
Tryck in och släpp båda sidoknapparna  samtidigt. ”0” kommer att blinka i displayen. Mät på ett område med samma underlag men som inte har något skikt. Att nollställa på detta sätt ger en mer noggrann skikttjockleksmätning. 

Återställning
Man kan alltid gå tillbaka till fabriksinställningen genom att trycka in och släppa de båda sidoknapparna samtidigt 3 gånger i följd.

Praktiskt när man inte kan hitta ett område utan skikt för nollställning.

Vändbar display

Displayen kan vändas (roteras) 180˚ genom att trycka på en av sidoknapparna.

Praktiskt när man mäter på ytor ovanför huvudet.

Shims
Med hjälp av shims kan man lätt kontrollera att instrumentet fungerar som det ska. Med instrumentet levereras shims för 25, 50, 125, 250 500 µm.

Shimsen kan även användas för att skydda instrumentet mot grova eller varma ytor. 

AAA Alkali Batteri

Byt batteri när batteriikonen visar lågt värde.

Mätområde:

0-1000 µm

Noggrannhet:
±(2 µm +3%)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MÄTFORUM AB


POSTADRESS: BOX 4153  |  131 04 NACKA


BESÖKSADRESS: CYLINDERVÄGEN 4  | NACKA STRAND


LEVERANSADRESS: CYLINDERVÄGEN 4, plan 4  |  �131 52 NACKA STRAND


TEL: 08-82 25 50  |  FAX: 08-82 84 57


Hemsidor: � HYPERLINK "http://www.maetforum.se" ��www.maetforum.se� och www.isn.se














�





































































































MANUAL


L-DFTC �Tjockskiktsmätare


























MÄTINSTRUMENT OCH MÄTTJÄNSTER


































































































