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Produktöversikt
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Fuktmätaren Aquant används för att indikera och mäta den relativa fuktnivån i icke-ledande porösa material som gips, murverk, betong och glasfiber. Aquant är ett idealt instrument för att göra snabba mätningar i solida väggar och golv samt för att noggrant fastställa problemområden i kaklade duschutrymmen, glasfiber​skal såsom båtskrov, husbilar och husvagnar etc.

Aquant har en digital display som är synkroniserad med en skala av färgade lysdioder. Den digitala displayen visar fuktkvoten i materialet i en skala på 0-1000 och lysdioderna indikerar materialets fuktnivå. Resultat i den gröna zonen motsvarar ett säkert, lufttorrt tillstånd, den gula zonen motsvarar ett gränsvärde och resultat i den röda zonen visar på ett högt fukttillstånd hos materialet.

Användning 

För indikeringar använder Aquant en radiofrekvenssändare som finns på undersidan av instrumentet. Aquant gör relativa mätningar inom materialet som det hålls mot, till ett nominellt djup av 5-15 mm. Mätdjupet beror på egenskaperna hos det material som mätningarna utförs på.

1. Håll Aquant borta ifrån ytan som bilden visar och tryck hastigt på ”[image: image19.jpg]


” för att sätta på instrumentet. Aquant är nu klart att användas för mätningar eller för att nollställas om så önskas.

2. Nollställ instrumentet (med avseende på omgivningen det används i) genom att trycka ”” i 3 sekunder, tills order ”nuL” syns i displayen. Släpp ””knappen. ”nuL” kommer att blinka i några sekunder för att sedan försvinna från displayen. Instrumentet är nu nollställt.
3. Håll instrumentet mot ytan på väggen, golvet eller mätobjektet som bilden visar. Se till att ditt pekfinger och din tumme inte kommer ovanför det gummibeklädda svarta greppbandet och håll dina fingrar på sidan av instrumentet. Observera att Aquant ska hållas i 25° vinkel mot ytan så att både instrumentets ovankant och underdel är i kontakt med mätytan.

4. Avläs den relativa fuktnivån från displayen och avläs fukt​tillståndet i materialet med hjälp av lysdiodernas färgskala. 

Nollställning

Nollställning av instrumentet gör det möjligt att kompensera för effekter av temperatur​ändringar i kalibreringen. Det är nödvändigt att nollställa Aquant om något av följande visas i displayen när instrumentet hålls i luften en bit från ytan: (i) siffror eller (ii) tre linjer ”---” eller om symbolerna ”ºCºF REL)))” blinkar.
Det är rekommenderat att alltid nollställa Aquant med avseende på omgivningen som mätningen ska göras i, även om displayen visar ”O”. Läs i användningsavsnittet för mer detaljer.
Förlängd visning av resultatet

Det relativa värdet som visas på displayen kan behållas i 3 sekunder genom att trycka ”[image: image2.wmf]” samtidigt som instrumentet hålls mot den mätta ytan. Detta är användbart när instrumentet används i situationer där displayen inte syns tydligt.

Förekomma den automatiska avstängningen 

Tryck och håll inne ”[image: image3.wmf]” i 3 sekunder för att stänga av instrumentet.

Användarinställningar

Som standard är Aquant inställd på att varningssignalen är aktiverad och att instrumentet automatisk stängs av efter 1 minut. Dessa inställningar kan ändras genom att gå in i inställningsmenyn.

Med instrumentet avstängt, tryck och håll nere den nedre knappen märkt ”” och sätt på instrumentet igen med hjälp av den övre knappen märkt ”[image: image4.wmf]”. Displayen visar mjukvarans versionsnummer (t.ex. ”4.06”) tills båda knapparna släpps. Sedan rullar information över displayen, först artikelnumret (”bLd5760”) och programvarudatum i formatet år-månad-datum (t. ex.”04-05-20”) åtföljt av kalibreringskoden (t.ex. E1-1).

När informationen har rullat färdigt, visar displayen ”0 = 0” vilket innebär att inställning ”0” är inställd till ”0”. ”[image: image5.wmf]” och ”” knapparna kan nu användas för att ändra instrumentets respektive lägen och inställningar enligt tabellen nedan.

	”[image: image6.wmf]” När option

nr är
	”” och inställn.

nr är
	är Aquants inställning

	0
	0
	Instrumentets inställningar är ej ändrade från föregående inställningar

	0
	1
	Standardinställningar – automatisk avstängning efter 1 minut, varningsljud aktiverat, fabriksinställd nollställning

	1
	0
	Varningsljudet är avstängt

	1
	1
	Varningsljud när man skiftar från en grundinställning till en annan

	1
	2
	Varningsljud med ökad frekvens från nominellt värde 170

	2
	0
	Automatisk avstängning är ej aktiverad, instrumentet stängs av genom att trycka och hålla nere ”[image: image7.wmf]” i mer än 3 sekunder

	2
	1
	Automatisk avstängning är aktiverad, instrumentet stängs av efter 1 minut

	2
	2
	Automatisk avstängning är aktiverad, instrumentet stängs av efter 2 minuter

	2
	3
	Automatisk avstängning är aktiverad, instrumentet stängs av efter 3 minuter


Observera att instrumentets inställningar endast kan ändras i nummerordning (0, sedan 1, sedan 2). Spara ändrade inställningar och lämna inställningsmenyn genom att trycka ”[image: image8.wmf]” igen enligt nedan exempel:

Exempel: Stäng av instrumentets varningsljud och ställ in automatisk avstängning efter 3 minuter.

· Tryck och håll inne ”” följt av ”[image: image9.wmf]” för att komma till inställningar

· När displayen visar ”0 = 0” tryck ”[image: image10.wmf]” en gång för att välja ljudinställning (1), tryck sedan ”” tills displayen visar ”1 = 0”

· Tryck ”[image: image11.wmf]” en gång till för att välja automatisk avstängning (2), tryck sedan ”” tills displayen visar ”2 = 3”

· Tryck ”[image: image12.wmf]” för att spara inställningarna, lämna inställningsmenyn och återvända till användningsläget

Felmeddelanden

Om E32: visas vid nollställning innebär det att instrumentets mätning är utanför nollställningsläge 130.

Skötsel och underhåll

När Aquant inte används bör instrumentet förvaras i sitt fodral i en stabil och torr miljö. Ta ur batteriet om instrumentet inte ska användas under en längre period. Byt ut batteriet när batterisymbolen visas i displayen.



Protimeter® och Aquant® är registrerade varumärken från GE Protimeter plc

Informationen i denna broschyr lämnas i god tro. Eftersom användningen av instru​mentet (och dess tillbehör) och tolkningen av resultaten är utanför tillverkarens kontroll, kan de ej hållas ansvariga för några förluster, skador, eller andra konse​kvenser av instrumentets användande. 
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